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Е СЕЯТЬ А НИ ор рум ито 


Трансформатор ТФП2-50 паспорт 7м4.731.036ПС 
1. Технические данные 

1.1. Номинальные напряжения обмоток 

обмотка | - 120; 170; 240; 340 В 

обмотка 11 + 60; 85 В 


1.2. Номинальная мощность 50 ВА 


1.3. Индуктивность обмотки | при последовательном соединении секций и разомкнутых концах обмотки |І, 
измеренная при напряжении 8 В на частоте 100 Гц не должна быть менее 8 Г. 


1.4. Индуктивность рассеяния при последовательном соединении секций обмотки | и замкнутых секциях 
обмотки 11, измеренная на частоте 1000 Гц, не должна быть более 12 мг. 


1.5. Нерегулируемый зазор искровых разрядников должен быть 1-0,2 мм. 
1.6. Принципиальная схема трансформатора и таблица переключений секций обмоток. 
1.7. Напряжения обмоток в состоянии поставки 240/608+7% 


1.8. Моточные данные: 


2. Комплект поставки 

В комплект поставки входят: 

1. Трансформатор - 1 шт 

2. Скоба для крепления на столбе (при условии предварительного заказа) - 1 шт 


3. Паспорт - 1 шт 


3. Техническое обслуживание и техника безопасности 
3.1. Перед вводом в эксплуатацию: 
3.1.1. Проверить согласно техническим данным зазор искровых разрядников. 


3.1.2. Заземлить корпус трансформатора согласно "Правилам технической эксплуатации". 


4. Свидетельство о приёмке 


Трансформатор ТФП2-50 соостветствует требованиям ГОСТ 21013 - 75. 
Штамп ОТК 
Дата выпуска 11 июня 1975 года 


5. Правила и сроки хранения и транспортирования 


Транспортирование упакованных трансформаторов может осуществляться при температуре от -50° до +50°С 
любым видом закрытого транспорта, кроме воздушного, на любое расстояние при условии защиты тарных 
ящиков от механических повреждений и атмосферных осадков в виде дождя и мокрого снега. 

Хранение трансформаторов должно производиться без транспортной упаковки в закрытых или других 
помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50° до +40°С и 
относительной влажности до 98% при 25°С. 


